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Equipement a ultrasons

type "Slitter Genius 400-35"
pour coupe soudante en continu
avec systeme breveté "Sonics Touch Control”

« Appareil compact, simple a installer et a utiliser.
« Installation "toutes positions" grace a I'éloignement du dispositif de mise en pression.
« Sécurité de coupe du produit par détection du relevage de la sonotrode.
« Sonotrode en acier pouvant étre ré-usinée facilement (dans les limites de la plage de fréquence).
« Régularité de la soudure grace a la facilité et a la précision du réglage de la pression
de la sonotrode sur l'outil de coupe (vis de réglage aisément accessible).
« Systéme breveté d'approche, de type "Sonics Touch Control".

COMPOSITION

« Une téte de coupe soudante par ultrasons, compléte, de type "Slitter",
avec 1 convertisseur titane 500 W ventilé, 1 sonotrode, 2 outils de coupe.

o Un générateur 400 W de type "Genius Sonic 400-35", de technologie numérique
avec refroidissement par ventilateur avec démarrage et arrét automatiques.

« 3 cables : secteur, ultrasons, liaison machine (6m en standard) :
télécommande, surcharge, pilotage de I'amplitude.

« Equipement ultrasons pour coupe soudante a installer sur machines ou sur lignes de production.

« Coupe soudante sur outil circulaire a angle de coupe (différents angles suivant produits a couper).
« Sonotrode fixe et outil de coupe fixe.

« Angles de coupe disponibles : de 60° a 120° (tous les 10°) et de 120° a 175° (tous les 5°).

« Vitesse : jusqu'a 80 metres/minute, suivant produits a couper et cahier des charges client.

« Tension : 230 V - 50-60 Hz — monophasé (appareil entierement électrique).

« Puissance : jusqu'a 400 W - Fréquence : 35 kHz.
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